
 

Cuentavueltas manual
AC070

Cuentavueltas compuesto por una estructura soporte fabricada con perfil de acero portadora de dos dígitos y una campana
solidaria a un mástil soldado a la base. Los dígitos son del tipo persiana, realizándose el cambio de números manualmente
mediante elevación de la patilla correspondiente. 

La base de forma triangular, está fabricada en perfil de acero de sección circular dotada con el peso necesario para
asegurar la estabilidad del conjunto. Posee dos ruedas de 60 mm. de diámetro para su movilidad.

Todos los elementos metálicos tales como tornillería, ejes de giro etc., son sometidos a un tratamiento químico de zincado.

El pintado se realiza con pintura en polvo poliéster efectuándose su aplicación tras un tratamiento de desengrasado
mediante un baño fosfatado a presión y polimerizado al horno a 200 ºC.

Cualquier reproducción, parcial o total, incluyendo transmisión de datos que se encuentran en este documento deberá ser autorizada por parte de Mondo por anticipado y escrito.
Mondo tiene el derecho a modificar especificaciones técnicas o producto en cualquier momento y sin previo aviso. Este documento no tiene validez legal como contrato.
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GAMA DE COLORES ESTÁNDAR

 

PESO

Peso 
Cuentavueltas manual AC070 13 kg 

DIMENSIONES

PIEZAS DE RECAMBIO

Piezas de recambio para: Cuentavueltas manual AC070

Dígito recambio marcador rojo AV041 
Dígito recambio marcador rojo AV041 

AMARILLO

Cualquier reproducción, parcial o total, incluyendo transmisión de datos que se encuentran en este documento deberá ser autorizada por parte de Mondo por anticipado y escrito.
Mondo tiene el derecho a modificar especificaciones técnicas o producto en cualquier momento y sin previo aviso. Este documento no tiene validez legal como contrato.
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